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Acest Caiet de Sarcini se referă la condiţiile de realizare a marcajelor rutiere şi conţine condiţiile tehnice 
pe care acestea trebuie sa le îndeplinească.  

Antreprenorul va efectua, într-un laborator autorizat, toate încercările şi determinările cerute de 
prezentul Caiet de Sarcini şi orice alte încercări şi determinări cerute de Consultant. 

În completarea prezentului Caiet de Sarcini, Antreprenorul trebuie să respecte prevederile standardelor 
şi normelor în vigoare. 

Antreprenorul trebuie să se asigure că prin toate procedurile aplicate, îndeplineşte cerinţele prevăzute 
de prezentul Caiet de Sarcini. 

Antreprenorul va înregistra zilnic date referitoare la execuţia lucrărilor şi la rezultatele obţinute în urma 
măsurătorilor, testelor şi sondajelor. 

2. MATERIALE 

2.1 CONDIŢII TEHNICE PRIVIND MARCAJELE  

Pentru marcajele rutiere pot fi utilizate următoarele materiale: 

Vopsea de marcaj ecologică, albă, de tip masa plastica, monocomponentă, solubila in apă (fără solvenţi 
organici) cu uscare la aer, pentru marcaje in pelicula continua sau in model structurat.  

Această vopsea trebuie să asigure vizibilitatea în orice condiţii, atat ziua cat si noaptea. Vopseaua va fi 
aplicată peste o amorsă corespunzătoare. Durata minimă de serviciu a marcajelor este de 18 luni. Se 
avea in vedere mentinerea calitatii si/sau refacerea marcajelor rutiere pe toata durata garantiei. 

Calitatea vopselei va fi stabilita in conformitate cu specificaţiile tehnice din Anexa 1. 

Calitatea amorsei va fi stabilita in conformitate cu „Fisa tehnica” prezentata in    Anexa 2. 

Pentru toate materialele supuse aprobării Consultantului, Antreprenorul va prezenta  agrementul tehnic.  

Pentru aprobarea lotului aprovizionat, Antreprenorul va prezenta Consultantului certificatele de calitate 
eliberate de laboratoare autorizate [cel puţin echivalent BAST (microbile) si LGA (vopsea)]. 

2.2 CONTROLUL CALITĂŢII VOPSELEI PENTRU MARCAJE 

Prelevarea probelor şi efectuarea încercărilor şi determinărilor se vor face conform prevederilor 
Instrucţiunilor Tehnice pentru Marcaje Rutiere AND – CESTRIN.   

 

3.TIPURI DE MARCAJE RUTIERE 

3.1 MARCAJE LONGITUDINALE 

Marcajele longitudinale sunt: 

- de separare a sensurilor de circulaţie pe drumurile cu două benzi; 

- de delimitare a benzilor; 

- de delimitare a părţii carosabile. 

Aceste marcaje sunt reprezentate prin : 

- linie simplă sau dublă continuă; 

- linie simplă sau dublă discontinuă; 

- linie dublă compusă dintr-o linie continuă şi una discontinuă.  



LUCRARI DE REPARATII PE STRADA TOHANI 

 

S.C. DINENG DEV S.R.L. 

4 

 

Marcaje  longitudinale de separare a  sensurilor de circulaţie pe drumurile cu doua benzi 

- Linie simplă discontinuă; cu spaţii între segmente în funcţie de condiţiile drumului; 

- Linie dublă compusă dintr-o linie continuă şi una discontinuă, care permite depăşirea numai 
pentru sensul cu linie discontinuă; 

- Linie dublă continuă, care nu permite depăşirea.  

Marcaje de delimitare a benzilor 

- Linie discontinuă; cu spaţii între segmente în funcţie de condiţiile drumului.  

Marcaje de delimitare  a părţii carosabile 

- Linii simple continui pe autostrăzi, drumuri naţionale şi pe partea exterioară a curbelor 
periculoase; 

- Linii simple discontinui pentru marcarea benzilor de accelerare, decelerare şi de viraj faţă de 
benzile principale de circulaţie. 

Marcaje pentru supralărgirea în curbe 

- Pentru supralărgiri < 1m, toate supralărgirile vor fi marcate pe partea interioară a curbei; 

- Pentru supralărgiri > 1m, partea interioara a curbei va fi marcată cu 1m + 60% din diferenţa 
peste 1m,  iar banda de circulaţie exterioară va fi marcată cu 40% din restul de peste 1 m. 

3.2 MARCAJE TRANSVERSALE 

Marcajul de oprire 

- Linie continuă cu lăţimea de 400 mm. 

Marcajul „Cedează trecerea” 

- Linie discontinuă cu lăţimea de 400 mm; poate fi precedată de un triunghi. 

Marcaje pentru trecerile de pietoni  

- Linii cu lăţimea de 400 mm la distanta de 1.0 m, aliniate paralel cu axul drumului 

- linii cu lungimea de 3000 mm pentru viteza < 50 km/oră; 

- linii cu lungimea de 4000 mm pentru viteza  50 km/oră. 

Liniile de oprire cu lăţimea de 400 mm transversale pe axul drumului, vor fi marcate cu 600 mm înaintea 
trecerii de pietoni pentru fiecare bandă de circulaţie.   

Marcaje de traversare pentru biciclete 

- Două linii discontinue.  

3.3 ALTE MARCAJE 

Marcaje de ghidare 

- Utilizate pentru indicarea direcţiei pe care vehiculele trebuie să o urmeze în intersecţie.    

Marcaje pentru locuri interzise 

- Linii paralele înclinate, încadrate de o linie de contur continuă.  

Marcaje pentru zone de parcare  

- la 90o pe linia de delimitare a marginii drumului; 
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- înclinate pe linia de delimitare a marginii drumului; 

- paralele cu linia de delimitare a marginii drumului. 

Marcaje pentru curbe periculoase după aliniamente lungi 

- marcajele de reducere a vitezei cu lăţimea de 400 mm. 

Marcaje prin săgeţi şi inscripţii 

- Aceste marcaje dau indicaţii privind destinaţia benzilor direcţiilor de urcat, limitări de viteză, etc. 
si au dimensiuni diferenţiate funcţie de locul unde se aplică şi viteza de apropiere. 

Culoarea utilizata la execuţia marcajelor este albă. 

Marcajele se execută mecanizat, cu maşini şi dispozitive adecvate. Marcajele prin săgeţi, inscripţii, figuri 
precum şi alte marcaje cu suprafaţă redusă, se pot executa manual, cu ajutorul şabloanelor 
corespunzătoare. 

4. APLICAREA MARCAJELOR 

Înainte de începerea lucrărilor de marcaj, se va executa un sector de proba în lungime de minim 200m. 
Trecerea la execuţia propriu-zisă a lucrărilor se va face doar după aprobarea Consultantului. 

Marcajele rutiere, realizate din vopsea de marcaj albă, ecologică, monocomponentă, solubila in apa, 
trebuie sa garanteze vizibilitatea în orice condiţii atat pe timp de zi cat si pe timp de noapte. 

Vopseaua va fi aplicata pe amorsa corespunzătoare.  

Grosimea filmului marcajului va fi de 600m. 

La execuţia marcajelor cu vopsea, suprafaţa părţii carosabile trebuie sa fie uscată iar temperatura 
mediului ambiant să fie de min. +150C. 

Lucrări pregătitoare 

Lucrarea poate să înceapă la aprobarea Consultantului, după obţinerea tuturor autorizaţiilor legale. 

Trasarea marcajelor 

- Trasarea punctelor va fi făcută pe partea carosabila folosind mijloacele de trasare 
corespunzătoare; 

- Suprafeţele vor fi bine curăţate şi uscate înainte de începerea aplicării marcajului; 

- Suprafeţele marcate anterior vor fi curăţate mecanic; 

- Amorsa şi vopseaua vor fi aplicate conform instrucţiunilor producătorului. 

- Consultantul va verifica trasarea înainte de a se face marcajul final. 

La execuţia marcajului rutier, se va ţine seama de următoarele: 

- Tipul îmbrăcăminţii rutiere şi rugozitatea suprafeţei; 

- Cartea marcajului (filmul marcajului); 

- Tehnologia de marcaj (pre-marcaj, pregătire utilaj, pregătire suprafaţă, pregătire vopsea) 

- Dozaj de vopsea, dozaj de microbile 

Execuţia lucrărilor se face conform instrucţiunilor producătorului, astfel: 

- pre-semnalizarea sectorului 

- marcarea 
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- pozare conuri pentru protecţia vopselei ude 

- protejarea vopselei ude împotriva deteriorării marcajului până la uscare; 

- recuperarea conurilor. 

Operaţiunea de marcaj va fi semnalizată cu indicatoare şi mijloace de avertizare luminoase. 

Oprirea lucrărilor de marcaj trebuie să se facă în condiţii care să nu pericliteze continuitatea traficului 
rutier. 

Fiecare categorie de marcaj se execută conform STAS 1848 / 7 . 

În timpul executării marcajului rutier  se fac verificări ale dozajului de vopsea şi microbile. 

Banda de marcaj trebuie sa aibă un contur clar delimitat, cu microbile repartizate uniform pe lungimea şi 
lăţimea benzii de vopsea. 

5. CONTROLUL EXECUŢIEI şi RECEPŢIA LUCRĂRILOR 

Cu 14 zile înainte de începerea lucrărilor, Antreprenorul va supune aprobării Consultantului, Procedura 
de Execuţie a marcajului. 

Procedura va conţine, fără a se limita, următoarele: 

- măsuri care să asigure amestecul uniform al vopselei; 

- verificarea periodică a grosimii peliculei de vopsea, a cantităţii şi distribuţiei microbilelor. 

Controlul calităţii vopselei şi a microbilelor va fi efectuat de un laborator autorizat desemnat  de 
Beneficiar; costul testelor va fi suportat de Antreprenor. 

Antreprenorul va respecta dozajele date de laborator, corectate în funcţie de trafic, tipul şi caracteristicile 
suprafeţei drumului, şi condiţiile de mediu. 

Recepţia lucrărilor de marcaj 

În vederea recepţiei lucrărilor de marcaj, se vor face următoarele verificări: 

- geometria benzii de marcaj, conform STAS 1848 / 7; 

- dozajele de vopsea şi microbile si grosimile peliculei ude şi după uscarea acesteia. 

-  

6. Anexa 1 

FIŞA TEHNICĂ - Vopsea de marcaj albă, ecologică, mono-componentă, diluabilă cu apa (fără 

solvenţi organici), reflectorizantă pe suprafeţe uscate şi ude 

Caracteristicile vopselei lichide 

tipul de liant   acrylic 

densitate   conform producătorului 

substanţe nevolatile   minimum 85% 

vâscozitate   conform producătorului 

cenuşă (%) la 450oC  conform producătorului 

durata de depozitare  minimum 6 luni 
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Caracteristicile peliculogene 

Buletin BAST    min. 4 Mio pentru film ud: 

grosimea filmului de 2000 m (test de uzură) 

raport BAST nr. 

retro-reflexie   min. 150 mcd/Lx/m2 

pe suprafaţă uscată 

factor de luminanţă  min. 0,40 

coeficient SRT   min. 40 

rezistenţa la uzură  min. 85% 

grosimea peliculei neuscate 2000 m 

tipul microbilelor  buletin BAST 

dozajul microbilelor g/m2 buletin BAST 

Timpul de uscare a peliculei   buletin  BAST 
Efectul ploii după uscare conform producătorului 

Garanţia vopselei şi a microbilelor 

Vopsea   buletin LGA - BAST 

Microbile   Certificat Lloyd  sau alt laborator european agreat de beneficiar 

 

Condiţii de aplicare 

Temperatura pe durata aplicării  

aer    conform producătorului 

sol    conform producătorului 

Higrometrie    conform producătorului 

Diluţie     conform producătorului 

Maşina de marcaj  conform producătorului 

Toxicitate şi protecţia mediului conform prevederii 91/155/EWG 

Reguli de transport, prelucrare  conform producătorului 

şi depozitarea în siguranţă  

7. Anexa 2 

FISA TEHNICA - Amorsa cu uscare la acţiunea aerului 

Este folosită pentru a asigura aderenţa la suprafaţa drumului, a vopselei pentru marcajul final. Amorsa 
va fi aplicată pe suprafeţe bituminoase noi şi vechi sau pe marcajul rutier vechi. 

Caracteristicile amorsei 
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Tipul de liant     acrylic 

Densitate    conform producătorului 

Vâscozitate    conform producătorului 

Durata de  depozitare   minimum 6 luni  

Condiţii de aplicare 

Temperatura aerului    conform producătorului 

Temperatura suprafeţei  conform producătorului 

Umiditate relativă (%)   conform producătorului 

Modul de aplicare    conform producătorului 

Grosimea peliculei neuscate  conform producătorului 

Timp de uscare    max. 3-6 minute 

Efectul ploii după uscare   max. 15 minute 

Toxicitate şi protecţia mediului  conform prevederii 91/155EWG 

Reguli de transport, prelucrare si depozitarea în siguranţă  conform producătorului 

 

                                                                              Întocmit:                                            

                                                                                                                                                                               Ing. Andrei Dinescu                                       


