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Acest Caiet de Sarcini se refera la conditiile de realizare a marcajelor rutiere si contine conditiile tehnice
pe care acestea trebuie sa le indeplineasca.

Antreprenorul va efectua, intr-un laborator autorizat, toate incercarile si determinarile cerute de
prezentul Caiet de Sarcini si orice alte incercari si determinari cerute de Consultant.

In completarea prezentului Caiet de Sarcini, Antreprenorul trebuie s respecte prevederile standardelor
si normelor in vigoare.

Antreprenorul trebuie sa se asigure ca prin toate procedurile aplicate, indeplineste cerintele prevazute
de prezentul Caiet de Sarcini.

Antreprenorul va inregistra zilnic date referitoare la executia lucrarilor si la rezultatele obtinute Tn urma
masuratorilor, testelor si sondajelor.

2. MATERIALE
2.1 CONDITII TEHNICE PRIVIND MARCAJELE

Pentru marcajele rutiere pot fi utilizate urmatoarele materiale:

Vopsea de marcaj ecologica, alba, de tip masa plastica, monocomponenta, solubila in apa (fara solventi
organici) cu uscare la aer, pentru marcaje in pelicula continua sau in model structurat.

Aceasta vopsea trebuie sa asigure vizibilitatea in orice conditii, atat ziua cat si noaptea. Vopseaua va fi
aplicata peste o amorsa corespunzatoare. Durata minima de serviciu a marcajelor este de 18 luni. Se
avea in vedere mentinerea calitatii si/sau refacerea marcajelor rutiere pe toata durata garantiei.

Calitatea vopselei va fi stabilita in conformitate cu specificatiile tehnice din Anexa 1.
Calitatea amorsei va fi stabilita in conformitate cu ,Fisa tehnica” prezentata in Anexa 2.
Pentru toate materialele supuse aprobarii Consultantului, Antreprenorul va prezenta agrementul tehnic.

Pentru aprobarea lotului aprovizionat, Antreprenorul va prezenta Consultantului certificatele de calitate
eliberate de laboratoare autorizate [cel putin echivalent BAST (microbile) si LGA (vopsea)].

2.2 CONTROLUL CALITATII VOPSELEI PENTRU MARCAJE

Prelevarea probelor si efectuarea incercarilor si determinarilor se vor face conform prevederilor
Instructiunilor Tehnice pentru Marcaje Rutiere AND — CESTRIN.

3.TIPURI DE MARCAJE RUTIERE
3.1 MARCAJE LONGITUDINALE

Marcajele longitudinale sunt:
- de separare a sensurilor de circulatie pe drumurile cu doua benzi;

- de delimitare a benzilor;

- de delimitare a partii carosabile.

Aceste marcaje sunt reprezentate prin :
- linie simpla sau dubla continua;

- linie simpla sau dubla discontinua;

- linie dubla compusa dintr-o linie continua si una discontinua.
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Marcaje longitudinale de separare a sensurilor de circulatie pe drumurile cu doua benzi
- Linie simpla discontinua; cu spatii intre segmente in functie de conditiile drumului;

- Linie dubla compusa dintr-o linie continua si una discontinua, care permite depasirea numai
pentru sensul cu linie discontinua;

- Linie dubla continua, care nu permite depasirea.

Marcaje de delimitare a benzilor
- Linie discontinua; cu spatii intre segmente in functie de conditiile drumului.

Marcaje de delimitare a partii carosabile
- Linii simple continui pe autostrazi, drumuri nationale si pe partea exterioara a curbelor
periculoase;

- Linii simple discontinui pentru marcarea benzilor de accelerare, decelerare si de viraj fata de
benzile principale de circulatie.

Marcaje pentru supralargirea in curbe
- Pentru supralargiri < 1m, toate supralargirile vor fi marcate pe partea interioara a curbei;

- Pentru supralargiri > 1m, partea interioara a curbei va fi marcata cu 1m + 60% din diferenta
peste 1m, iar banda de circulatie exterioara va fi marcata cu 40% din restul de peste 1 m.

3.2 MARCAJE TRANSVERSALE

Marcajul de oprire
- Linie continua cu latimea de 400 mm.

Marcajul ,Cedeaza trecerea”
- Linie discontinua cu latimea de 400 mm; poate fi precedata de un triunghi.

Marcaje pentru trecerile de pietoni
- Linii cu latimea de 400 mm la distanta de 1.0 m, aliniate paralel cu axul drumului

- linii cu lungimea de 3000 mm pentru viteza < 50 km/ora;
- linii cu lungimea de 4000 mm pentru viteza > 50 km/ora.

Liniile de oprire cu latimea de 400 mm transversale pe axul drumului, vor fi marcate cu 600 mm inaintea
trecerii de pietoni pentru fiecare banda de circulatie.

Marcaje de traversare pentru biciclete
- Doua linii discontinue.

3.3 ALTE MARCAJE

Marcaje de ghidare
- Utilizate pentru indicarea directiei pe care vehiculele trebuie sa o urmeze in intersecitie.

Marcaje pentru locuri interzise
- Linii paralele inclinate, incadrate de o linie de contur continua.

Marcaje pentru zone de parcare
- la 90° pe linia de delimitare a marginii drumului;
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- inclinate pe linia de delimitare a marginii drumului;

- paralele cu linia de delimitare a marginii drumului.

Marcaje pentru curbe periculoase dupa aliniamente lungi
- marcajele de reducere a vitezei cu latimea de 400 mm.

Marcaje prin sageti si inscriptii
- Aceste marcaje dau indicatii privind destinatia benzilor directiilor de urcat, limitari de viteza, etc.
si au dimensiuni diferentiate functie de locul unde se aplica si viteza de apropiere.

Culoarea utilizata la executia marcajelor este alba.

Marcajele se executa mecanizat, cu masini si dispozitive adecvate. Marcajele prin sageti, inscriptii, figuri
precum si alte marcaje cu suprafaia redusa, se pot executa manual, cu ajutorul sabloanelor
corespunzatoare.

4. APLICAREA MARCAJELOR

Tnainte de inceperea lucrarilor de marcaj, se va executa un sector de proba in lungime de minim 200m.
Trecerea la executia propriu-zisa a lucrarilor se va face doar dupa aprobarea Consultantului.

Marcajele rutiere, realizate din vopsea de marcaj alba, ecologica, monocomponenta, solubila in apa,
trebuie sa garanteze vizibilitatea in orice conditii atat pe timp de zi cat si pe timp de noapte.

Vopseaua va fi aplicata pe amorsa corespunzatoare.
Grosimea filmului marcajului va fi de 600um.

La executia marcajelor cu vopsea, suprafata partii carosabile trebuie sa fie uscata iar temperatura
mediului ambiant sa fie de min. +15°C.

Lucrari pregatitoare

Lucrarea poate sa inceapa la aprobarea Consultantului, dupa obfinerea tuturor autorizatiilor legale.

Trasarea marcajelor
- Trasarea punctelor va fi facutda pe partea carosabila folosind mijloacele de trasare
corespunzatoare;

- Suprafetele vor fi bine curatate si uscate Thainte de inceperea aplicarii marcajului;
- Suprafetele marcate anterior vor fi curatate mecanic;
- Amorsa si vopseaua vor fi aplicate conform instructiunilor producatorului.

- Consultantul va verifica trasarea Tnainte de a se face marcajul final.

La executia marcajului rutier, se va {ine seama de urmatoarele:
- Tipul imbracamintii rutiere si rugozitatea suprafetei;

- Cartea marcajului (filmul marcajului);
- Tehnologia de marcaj (pre-marcaj, pregatire utilaj, pregatire suprafata, pregatire vopsea)

- Dozaj de vopsea, dozaj de microbile

Executia lucrarilor se face conform instructiunilor producatorului, astfel:
- pre-semnalizarea sectorului

- Mmarcarea
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- pozare conuri pentru protectia vopselei ude
- protejarea vopselei ude impotriva deteriorarii marcajului pana la uscare;

- recuperarea conurilor.

Operatiunea de marcaj va fi semnalizata cu indicatoare si mijloace de avertizare luminoase.

Oprirea lucrarilor de marcaj trebuie sa se faca in conditii care sa nu pericliteze continuitatea traficului
rutier.

Fiecare categorie de marcaj se executa conform STAS 1848 /7 .
Tn timpul executarii marcajului rutier se fac verificari ale dozajului de vopsea si microbile.

Banda de marcaj trebuie sa aiba un contur clar delimitat, cu microbile repartizate uniform pe lungimea si
latimea benzii de vopsea.

5. CONTROLUL EXECUTIEI si RECEPTIA LUCRARILOR

Cu 14 zile inainte de inceperea lucrarilor, Antreprenorul va supune aprobarii Consultantului, Procedura
de Executie a marcajului.

Procedura va contine, fara a se limita, urmatoarele:
- masuri care sa asigure amestecul uniform al vopselei;

- verificarea periodica a grosimii peliculei de vopsea, a cantitafii si distributiei microbilelor.

Controlul calitatii vopselei si a microbilelor va fi efectuat de un laborator autorizat desemnat de
Beneficiar; costul testelor va fi suportat de Antreprenor.

Antreprenorul va respecta dozajele date de laborator, corectate in functie de trafic, tipul si caracteristicile
suprafetei drumului, si conditile de mediu.

Receptia lucrarilor de marcaj

In vederea receptiei lucrarilor de marcaj, se vor face urmatoarele verificari:
- geometria benzii de marcaj, conform STAS 1848/ 7;

- dozajele de vopsea si microbile si grosimile peliculei ude si dupa uscarea acesteia.

6. Anexal

FISA TEHNICA - Vopsea de marcaj alb3, ecologici, mono-componentd, diluabild cu apa (fira
solventi organici), reflectorizanta pe suprafete uscate si ude

Caracteristicile vopselei lichide

tipul de liantacrylic

densitate conform producatorului

substante nevolatile minimum 85%
vascozitate conform producatorului

cenusa (%) la 450°C conform producatorului

durata de depozitare minimum 6 luni
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Caracteristicile peliculogene

Buletin BAST min. 4 Mio pentru film ud:
grosimea filmului de 2000 um (test de uzura)
raport BASTnr.

retro-reflexie min. 150 mcd/Lx/m?

pe suprafata uscata

factor de luminantamin. 0,40

coeficient SRT min. 40

rezistenta la uzura min. 85%

grosimea peliculei neuscate2000 pm
tipul microbilelorbuletin BAST

dozajul microbilelor g/m?buletin BAST

Timpul de uscare a peliculei _buletin BAST
Efectul ploii dupa uscare conform producatorului

Garantia vopselei si a microbilelor
Vopsea buletin LGA - BAST

Microbile Certificat Lloyd sau alt laborator european agreat de beneficiar

Conditii de aplicare

Temperatura pe durata aplicarii
aer conform producatorului
sol conform producatorului
Higrometrie conform producatorului
Dilutie  conform producatorului
Masina de marcaj conform producatorului
Toxicitate si protectia mediuluiconform prevederii 91/155/EWG
Reguli de transport, prelucrare conform producatorului
si depozitarea in siguranta
7. Anexa 2

FISA TEHNICA - Amorsa cu uscare la actiunea aerului

Este folosita pentru a asigura aderenta la suprafata drumului, a vopselei pentru marcajul final. Amorsa
va fi aplicata pe suprafete bituminoase noi si vechi sau pe marcajul rutier vechi.

Caracteristicile amorsei
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Tipul de liant acrylic

Densitate conform producatorului
Vascozitate conform producatorului
Durata de depozitare minimum 6 luni

Conditii de aplicare

Temperatura aerului conform producatorului

Temperatura suprafetei conform producatorului

Umiditate relativa (%) conform producatorului

Modul de aplicare conform producatorului

Grosimea peliculei neuscate conform producatorului

Timp de uscare max. 3-6 minute

Efectul ploii dupa uscare max. 15 minute

Toxicitate si protectia mediului conform prevederii 91/155EWG

Reguli de transport, prelucrare si depozitarea in sigurantd conform producatorului

Intocmit;

Ing. Andrei Dinescu

S.C. DINENG DEV S.R.L.




