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INSTRUCTIUNI DE URMARIRE A COMPORTARII
TN TIMP A LUCRARILOR

Urmadrirea comportarii in timp a constructiilor se desfagoard pe toatd perioada de viatd a
constructiei incepand cu executia ei si este o activitate sistematicd de culegere si valorificare (prin
urmatoarele modalitati: interpretare, avertizare sau alarmare, prevenirea avariilor) a informatiilor
rezultate din observare si masuritori asupra unor fenomene si marimi ce caracterizeaza proprietatile
constructiilor in procesul de interactiune cu mediul ambiant si tehnologic.

Efectuarea actiunilor de urmarire a comportarii in timp a constructiilor se executd in vederea
satisfacerii prevederilor privind mentinerea cerintelor de rezistentd, stabilitate si durabilitate ale
constructiilor cat si ale celorlalte cerinte esentiale.

Activitatea de urmarire a comportdrii constructiilor se aplica tuturor categoriilor de
constructii si va fi asigurata de catre investitori, proiectanti, executanti, administratori, utilizatori,
experti, specialisti si ~ responsabili cu urmarirea constructiilor a caror obligatii sunt prevazute in
cap. 5 din Indicativul P 130-1999.

Pentru lucrarile precizate in documentatia tehnicd se propune organizarea activitatii de
urmarire a comportarii in timp prin inspectie vizuala.

Urmarirea curentd se va efectua la intervale de timp stabilite dar nu mai rar de o data pe an si
in mod obligatoriu dupa producerea de evenimente deosebite: seism, inundatii, incendii, explozii,
alunecari de teren, etc.

in cazul in care in cadrul urmiririi activititii de urmdrire curenti apar deteriordri ce se
considera cd  pot afecta rezistenta, stabilitatea sau durabilitatea, proprietarul (administratorul) va
solicita o inspectare extinsa sau daca este cazul chiar o expertizare tehnica.

Rapoartele de inspectare extinsa sau dupd caz de expertiza tehnicéd se vor include in volumul
IV al "Cartii tehnice a constructiei ".

Activitatile de urmadrire curentd cuprind, in functie de tipul de lucrare verificari precizate in
continuare.

Structura rutiera

Verificarea aspectului ultimului strat al sistemului rutier.

Remedierea defectiunilor aparute in perioada de garantie.

Intretinerea curenti prin reparatia fisurilor si eventualelor defectiuni in straturile de mixtura asfaltica;
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