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Performanta energetica a cladirii ggzgaeﬂcé. 22
Sistemul de certificare: Metodologia de calcul al . -
Performantei Energetice a Cladirilor elaborata in C%ﬁ%ggtaé Clrae?ér:?:t;e

aplicarea Legii 372/2005

Eficienta energetica ridicata

Eficienta energeticé scazuta

(F]

Certificat de performanta energetica

Consum anual specific de energie [kWh/m?an] 859.60 418.96
Indice de emisii echivalent CO, [kgcoz/m?an] 187.11 97.65
Consum anual specific de energie Clasa energetica
[kWh/m?an] pentru: Cladirea Cladirea de
certificata referinta
Incélzire: 599.93 G D
| Apa calda de consum: 214.66 G G
| Climatizare: 22.11 B A
Ventilare mecanica: - - | -
lluminat artificial: 22.90 A f A

Consumut anual specific de energie din surse regenerabile [kWh/m“an); 0

Date privind cléddirea certificata

Adresa cladirii: Pavilion Principal Spitalul Sf. Filofteia,
Str. Spitalului, Nr. 21, Mizil, Jud. Prahova

Categoria cladirii: Spitale

Regim indltime: Parter

Anul construirii: 1885

Scopul elaborérii certificatului energetic: Reabilitare termica

Aria utila: 1324.38 m?
Aria construita desfasuratd: 1664.10 m?
Volumul interior al cl&dirii: 4853.00 m®

Programul de calcul utilizat:  AllEnergy Cladiri v.8.0

Date privind identificarea auditorului energetic pentru cladiri:

Specialitatea Seria si
(c, i, ci) Numele si prenumele Nr. certificat
de atestare auditorului
ci Popescu Valentin 638/696

Nr. si data inregistrarii
certificatului in registr

Clasificarea energetica a cladirii este facutd functie de consumul total de energie al cladirii, estimat prin

si energeticd a constructiei si instalafiilor aferente.

Notarea energetica a cladirii {ine seama de penalizarile datorate utilizérii nerationale a energiei.
Perioada de valabilitate a prezentilui Certificat Energetic este de 10 ani de la data eliberarii acestuia




DATE PRIVIND EVALUAREA PERFORMANTEI ENERGETICE A CLADIRII
U Grile de clasificare energetica a cladirii functie de consumul de cilduri anual specific:

iNCALZIRE: APA CALDA DE CONSUM: ILUMINAT:
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599.93 Kwh/m“an 214.66 Kwh/m‘an 22.9 Kwh/m‘an
TOTAL: INCALZIRE, APA CALDA DE . -
CONSUM, ILUMINAT, CLIMATIZARE CLIMATIZARE: VENTILARE MECANICA:
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859.6 Kwh/m‘an 22.11 Kwh/m‘an - Kwh/m“an

O Performanta energetica a cladirii de referinta

Consumul anual specific de energie Notare
[kWh/m®an] pentru: energetica
Incalzire: 176.12
Apa calda de consum; 207.8
Climatizare: 13.45 64
Ventilare mecanica: -
lluminat: 21.59 -
O Penalizari acordate cladirii certificate si motivarea acestora
Pe=1.237 dupé cum urmeaza:
= Cladiri individuale pi =1
s Cladiri individuale p: =1
=  Cladiri individuale ps =1
= Corpurile statice nu sunt dotate cu armaturi de reglaj ps =1.05
= Cladirea nu este racordata la un punct termic centralizat sau centrala termica de cartier ps =1
= Cladiri individuale sau cladiri care nu sunt dotate cu instalatie de incalzire centrala pe =1
= Cladiri cu sistem propriu/local de furnizare a utilitatilor termice pr =1
= Tencuiala exterioara cazuta total sau partial ps = 1.05
= Peretii exteriori prezinta pete de condens (in sezonul rece) pg =1.02
= Acoperis etans P =1
»  Alte tipuri de cladiri pP1q =1
= Cladire fara sistem de ventilare organizata piz=1.1

Ll Recomandari pentru reducerea costurilor prin imbunétatirea performantei energetice a
cladirii:
= Solutii recomandate pentru anvelopa cladirii:
Conform Raportului de Audit Energetic.

= Solutii recomandate pentru instalatiile aferente cladirii, dupa caz:
Conform Raportului de Audit Energetic.

Clasificarea energetica a cladirii este facutd functie de consumul 1otal de energie al cladirii, estimat prin analizd termicd
§i energeticd a construcfiei §i instalatiilor aferente.

Notarea energetica a cladirii fine seama de penalizdrile datorate utilizarii nerationale a energiei

Perioada de valabilitate a prezentului Certificat Energelic este de 10 ani de la data eliberdrii acestuia



